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ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP67,  
СВП-06-755ЛМ (8ВТ) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

o Потребляемая мощность – 8 Вт 

o Длина светильника – 440 мм 

o Вес светильника – 250 гр 

o Световой поток – 755 Лм (не менее) 

o Напряжение питания – ~220В 

o Цветовая температура: – 4500К (нейтральный белый), 3000К (теплый белый), 6500К 

(холодный белый)  

o Коэффициент мощности модуля не менее – 0,95 

o Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 

включении на 12 часов). 

o Гарантийный срок – 3 года 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbm@nt-rt.ru


Описание СВП-06-755Лм (8Вт): 

Матовые светодиодные светильники с низким энергопотреблением, идеально подходит 
для освещения производственных помещений и рабочих мест. Матовый поликарбонат 
лучше рассеивает свет и не слепит при зрительном контакте. Компактный светодиодный 
светильник серии СВП обладает повышенной стойкостью к химическим испарениям в 
агрессивной внешней среде. 

Теперь можно не бояться разбить светильник т.к. корпус обладает механической 
ударопрочностью, что облегчает транспортировку и монтаж, а главное уменьшает расходы 
на замену испорченной продукции. 

Технология отвода тепла и отсутствие электролитических конденсаторов позволяет 
вести продолжительную эксплуатацию светильника, не менее 50 000 часов (11.5 лет, при 
ежедневном, 12-ти часовом использовании). Очистку светильника можно проводить 
направленной струѐй воды (пылевлагозащита IP 67). 

Для полноценного использования всех возможностей светильников СВП-06 группой 
компаний «Лаборатория Интеллект» разработан программируемый регулятор освещения 
«Светотехник» и блок согласования БС-303, обеспечивающие защиту светильников от 
чрезмерно высокого или чрезмерно низкого напряжения сети, и позволяющие создавать в 
птичниках световой день любой продолжительности с плавным рассветом и закатом. 

  
  

Технические особенности СВП-06-755Лм (8Вт): 

 
o Класс защищенности IP-67 светодиодных светильников СВП-06 позволяет проводить 

их мытье и дезинфекцию с применением профессионального моечного оборудования 
высокого давления (KÄRCHER и их аналоги). 

o Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды – -35 – +45°С 
o Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли, пуха и других 

загрязнений. 
o Уникальное  техническое  решение  проблемы  отвода  образуемого  тепла  обеспечи

вает незначительный  нагрев  корпусов,  что  позволяет  использовать  светильники  д
ля  организации клеточного освещения. 

o Встроенная защита от импульсных помех в сети.  
o Встроенная защита от короткого замыкания. 
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