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СВП-32 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С АНАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, 
9ВТ - 32ВТ (IP65 - IP67) 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Мощность  9 Вт 16 Вт 25 Вт 32 Вт 

Длина светильника  506 мм 10006 мм 1506 мм 1506 мм 

Вес светильника 160 гр 310 гр 450 гр 450 гр 

Световой поток  950 Лм 1900 Лм 2900 Лм 3500 Лм 

o Напряжение питания – ~220В 

o Тип управления – внешнее управление с аналоговым сигналом 0...10В 

o Цветовая температура: – 3200К (теплый белый), 4500К (нейтральный белый), 6500К 

(холодный белый)  

o Коэффициент мощности не менее – 0,95 

o Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 

включении на 12 часов). 

o Гарантийный срок – 3 года 
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Описание СВП-32-3500Лм (9Вт - 32Вт) аналоговое управление: 
 

Светодиодные управляемые светильники серии СВП-32 предназначены для освещения 
промышленных, вспомогательных, специальных и других помещений. Могут эксплуатироваться в 
жестких условиях окружающей среды. Светильник с питанием 220VAC, с корпусом из 
поликарбонатной трубы диаметром 30 мм, с внешним управлением  аналоговым сигналом  0…10 В.  

Благодаря уникальной технологии отвода тепла, срок службы светильника не менее 50 000 
часов (11.5 лет, при ежедневном, 12-ти часовом использовании). Мы даем гарантию 3 года на всю 
нашу электротехническую продукцию. 

Наши специалисты произведут Вам профессиональный светотехнический расчет совершенно 
бесплатно в течение 2 дней и проконсультируют по любым вопросам, связанным светодиодной 
продукцией. 

  

 

 

 

Технические особенности СВП-32-3500Лм (9Вт - 32Вт)  

аналоговое управление: 

 

Преимущества светильников серии СВП-11: 

o Аналоговый тип управления 0...10В позволяет модернизировать светильники с люменисцентными 
лампами без дополнительных устройств. 

o Класс защищенности IP-67 светодиодных светильников СВП-11 позволяет проводить их мытье и 
дезинфекцию с применением профессионального моечного оборудования высокого давления 
(KÄRCHER и их аналоги). 
 

o Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды – -35 – +45°С 
o Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли, пуха и других загрязнений. 
o Уникальное  техническое  решение  проблемы  отвода  образуемого  тепла  обеспечивает незнач

ительный  нагрев  корпусов,  что  позволяет  использовать  светильники  для  организации клеточ
ного освещения. 

o Встроенная защита от импульсных помех в сети.  
o Встроенная защита от короткого замыкания. 
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